Hoja Técnica de Seguridad del Material
de acuerdo el Reglamento (CE) No. 1907/2006

Basfoliar Boro SL

COMPO
EXPERT.
Version: 1.4 Fecha de revision:
Fecha de la Gltima expedicién: 23.12.2022 07.04.2023

Fecha de la primera expedicion: 30.05.2016

SECCION 1: Identificacion de la sustancia o la mezclay de la sociedad o la empresa

1.1 Identificador del producto
Nombre comercial . Basfoliar Boro SL

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezclay usos desaconsejados
Uso de la sustancia/mezcla : Abono

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
Compaiiia : COMPO EXPERT Spain S.L.
P.l. La Mezquita C/ B-3, parc. 203
ES-12600 La Vall d’'Uixé

Teléfono : +34 964 652 732
Telefax : +34 936399255
Direccién de correo . laboratorio.vdu@compo-expert.com

electrénico de la persona
responsable de las SDS

1.4 Teléfono de emergencia

GBK GmbH - Global Regulatory Compliance - 24h
Teléfono: +49 (0) 6132 - 84463

SECCION 2: Identificacion de los peligros
2.1 Clasificacion de la sustancia o de la mezcla

Clasificacion (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008)
No es una sustancia o mezcla peligrosa de acuerdo con el Reglamento (CE) No. 1272/2008.

2.2 Elementos de la etiqueta
Etiquetado (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008)

Indicaciones de peligro : No es una sustancia o mezcla peligrosa de
acuerdo con el Reglamento (CE) No.
1272/2008.

Declaracion Suplementaria : EUH210 Puede solicitarse la ficha de datos de

del Peligro seguridad.

2.3 Otros peligros
Puede ocasionar una ligera irritacién en la piel, en especial tras una repetida o prolongada
exposicién
El contacto con los ojos puede provocar irritacion.
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SECCION 3: Composicion/informacion sobre los componentes

3.2 Mezclas
Naturaleza quimica

Componentes peligrosos

Solucién acuosa que contiene:

etanolamina de boro

Nombre quimico No. CAS Clasificacion Concentracion
No. CE (% wiw)
Numero de registro

acido bérico (H3BO3), productos | 94095-04-2 <=85

de reaccidn con etanolamina
302-207-4

Para la explicacién de las abreviaturas véase la seccién 16.

SECCION 4: Primeros auxilios

4.1 Descripcion de los primeros auxilios

Si es inhalado

En caso de contacto con la
piel

En caso de contacto con los
0jos

Si es tragado

4.2 Principales sintomas y efectos, agudos y retardados

Sintomas

Aire fresco.

En caso de malestar :

Consulte al médico.

Lavese inmediatamente con jabén y agua abundante.

Lavese a fondo con agua abundante durante 15 minutos por
lo menos y consulte al médico.
Si persisten los sintomas, consulte al médico.

Si persiste la irritacion de los ojos, consultar a un especialista.

Lavar la boca con agua y después beber agua abundante.

No provocar el vomito

No hay informacion disponible.

4.3 Indicacién de toda atencion médicay de los tratamientos especiales que deban

dispensarse inmediatamente
Tratamiento

No hay informacion disponible.

SECCION 5: Medidas de lucha contraincendios
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5.1 Medios de extincién
Medios de extincién . El producto no es inflamable.
apropiados Agua
Diéxido de carbono (CO2)
Polvo seco
Arena
5.2 Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla
Peligros especificos en la : No se conocen peligros especificos.
lucha contra incendios
5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contraincendios
Equipo de proteccion : En caso de fuego, protéjase con un equipo respiratorio
especial para el personal de autbnomo. En caso de incendio o de explosién, no respire los
lucha contra incendios humos.
Otros datos . Refrigerar los envases en peligro con agua-aerosol.

Los restos del incendio y el agua de extinciéon contaminada
deben eliminarse segln las normas locales en vigor.

SECCION 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1 Precauciones personales, equipo de proteccién y procedimientos de emergencia

Precauciones personales . Mantener alejadas a las personas de la zona de fuga y en
sentido opuesto al viento.
Llevar equipo de proteccion individual.
En el caso de liberacion involuntaria de grandes cantidades,
Se aconseja ponerse en contacto con el fabricante o el
proveedor.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente

Precauciones relativas al . No tirar los residuos por el desagtie.
medio ambiente El producto no debe entrar a las aguas
superficiales/subterraneas.

6.3 Métodos y material de contencidn y de limpieza

Métodos de limpieza . Recojer con un producto absorbente inerte (por ejemplo,
arena, diatomita, fijador de acidos, fijador universal, serrin).

6.4 Referencia a otras secciones
Equipo de proteccion individual, ver seccion 8.

SECCION 7: Manipulacién y almacenamiento

7.1 Precauciones para una manipulacién segura
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Consejos para una : No debe exponerse al calor.

manipulacién segura Evitese el contacto con los ojos y la piel.

Indicaciones para la . No se requieren precauciones especiales.

proteccion contra incendio y

explosion

Medidas de higiene . Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. Quitese

inmediatamente la ropa manchada o salpicada. Lavarse las
manos y/o cara antes de las pausas y al finalizar el trabajo.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Exigencias técnicas para : Mantener los envases herméticamente cerrados en un lugar
almacenes y recipientes fresco y bien ventilado.
Clase aleman de : 12, Liquidos No Combustibles

almacenamiento (TRGS 510)

7.3 Usos especificos finales

Usos especificos . Lea siempre la etiqueta y la informacioén sobre el producto

antes de usarlo.

SECCION 8: Controles de exposicion/proteccién individual

8.1 Parametros de control

Limites de exposicion profesional

(Forma de
exposicion)

Componentes No. CAS Tipo de valor Parametros de control

Base

(H3BO3),

productos de
reaccion con
etanolamina

acido bdrico 94095-04-2 0,5 mg/m3

DE TRGS
900

2,6 mg/m3

TRGS 900 -
Valores limite
en el aire en
el puesto de
trabajo
‘Luftgrenzwert
e
(publicacion
por el
Ministerio
federal
aleman para
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asuntos
laborales y
sociales)

8.2 Controles de la exposicién

Disposiciones de ingenieria

El producto no contiene cantidades relevantes de sustancias cuyos valores limites deban ser

controlados en el sitio de trabajo.

Proteccion personal

Proteccién de los ojos

Proteccién de las manos

Observaciones

Medidas de proteccion

: gafas de seguridad ajustadas al contorno del rostro (gafas de

montura integral) (EN 166)

En caso de contacto prolongado o repetido, utilizar guantes.
Guantes de proteccion resistentes a productos quimicos (EN
374). caucho butilico caucho cloropreno cloruro de polivinilo
La eleccion del guante adecuado no dependera Unicamente
del material sino también de las caracteristicas de calidad y
habra diferencias de un fabricante a otro. Debido a que el
producto es un preparado compuesto de varias sustancias,
no se puede calcular de antemano la resistencia de los
materiales del guante por lo que ésta se deberd comprobar
antes de su uso.

Manipular con las precauciones de higiene industrial
adecuadas, y respetar las practicas de seguridad.

No respirar el vapor/aerosoles.
Evitese el contacto con los ojos y la piel.

No comer ni beber durante su utilizacion.

Controles de exposicion medioambiental

Recomendaciones generales

No tirar los residuos por el desagtie.
El producto no debe entrar a las aguas
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superficiales/subterraneas.

SECCION 9: Propiedades fisicas y quimicas

9.1 Informacién sobre propiedades fisicas y quimicas bésicas

Estado fisico
Color

Olor

Umbral olfativo
pH

intervalo de fusién

intervalo de ebullicién
Punto de inflamacién
Tasa de evaporacion

Inflamabilidad (so6lido, gas)

Limites superior de
explosividad

Limites inferior de
explosividad

Presion de vapor
Densidad relativa del vapor
Densidad
Solubilidad(es)
Solubilidad en agua

Solubilidad en otros
disolventes

Coeficiente de reparto n-
octanol/agua

Temperatura de auto-

liquido

especifico del producto
caracteristico

Sin datos disponibles
aprox. 8,3, (20 °C)

aprox. 0 °C

aprox. 100 °C
No aplicable
Sin datos disponibles

El producto no es inflamable.

No aplicable

No aplicable

Sin datos disponibles
Sin datos disponibles

aprox. 1,31 g/cm3 (20 °C)

soluble

Sin datos disponibles

Sin datos disponibles

No aplicable
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inflamacion
Temperatura de : No se descompone si se almacena y aplica como se indica.
descomposicién
Viscosidad
Viscosidad, dinamica . Sin datos disponibles
Viscosidad, cinematica . Sin datos disponibles
Propiedades explosivas : No explosivo
Propiedades comburentes . No se considera una sustancia oxidante
9.2 Informacién adicional
Tensién superficial . Sin datos disponibles
SECCION 10: Estabilidad y reactividad
10.1 Reactividad
No se descompone si se almacena y aplica como se indica.
10.2 Estabilidad quimica
No se descompone si se almacena y aplica como se indica.
10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas
Reacciones peligrosas . No se conoce reacciones peligrosas bajo condiciones de uso
normales.
10.4 Condiciones que deben evitarse
Condiciones que deben . No permitir la evaporacion hasta que se seque.
evitarse
10.5 Materiales incompatibles
Materias que deben evitarse . Sin datos disponibles

10.6 Productos de descomposicion peligrosos

Productos de descomposicion : 06xidos de nitrdgeno
peligrosos

SECCION 11: Informacién toxicologica
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11.1 Informacién sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008

Toxicidad aguda

Producto:

Toxicidad oral aguda : Observaciones: No hay datos disponibles en cuanto a la
toxicidad aguda.

Toxicidad aguda por . Observaciones: Sin datos disponibles

inhalacion

Toxicidad cutanea aguda . Observaciones: Sin datos disponibles

Corrosioén o irritacién cutaneas

Producto:
Observaciones: Puede producir irritaciones en la piel en personas predispuestas.

Lesiones o irritacién ocular graves

Producto:
Observaciones: El contacto con los ojos puede provocar irritacion.

Sensibilizacién respiratoria o cutanea

Producto:
Observaciones: Ninguna conocida.

mutagenicidad en células germinales

Producto:
Genotoxicidad in vitro . Observaciones: Sin datos disponibles

Carcinogenicidad

Producto:
Observaciones: No contiene ningun ingrediente enumerado como agente carcinégeno

Toxicidad para la reproduccion

Producto:

Efectos en la fertilidad
Observaciones: Esta informacion no esta disponible.

Efectos en el desarrollo fetal : Observaciones: Esta informacion no esté disponible.
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Toxicidad especifica en determinados drganos (STOT) - exposicion Unica

Producto:

Valoracion: La sustancia o mezcla no se clasifica como téxica especifica de 6rganos diana,
exposicion Unica.

Toxicidad especifica en determinados érganos (STOT) - exposicion repetida

Producto:

Valoracién: La sustancia o mezcla no se clasifica como toxica especifica de érganos diana,
exposicion repetida.

Peligro de aspiracion
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

11.2 Informacion sobre otros peligros

Propiedades de alteracion endocrina
Sin datos disponibles

Otros datos

Producto:

Observaciones: Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las
practicas de seguridad.

El producto no ha sido ensayado. La valoracion ha sido calculada a partir de las propiedades de
sus componentes individuales.

SECCION 12: Informacién ecoldgica
12.1 Toxicidad

Producto:

Toxicidad para los peces . CL50 (Limanda sp.): 74 mg/l
Tiempo de exposicion: 96 h

Toxicidad para las dafnias y : CE50 (Daphnia magna): 141 mg/I

otros invertebrados acuaticos Tiempo de exposicion: 48 h

CE10 (Daphnia magna): 24 mg/l
Tiempo de exposicion: 96 h

12.2 Persistencia y degradabilidad

Producto:
Biodegradabilidad . Observaciones: Intrinsecamente biodegradable.
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12.3 Potencial de bioacumulacién

Producto:

Bioacumulacion : Observaciones: No debe bioacumularse.
12.4 Movilidad en el suelo

Producto:

Movilidad . Observaciones: Sin datos disponibles
12.5 Resultados de la valoracion PBT y mPmB

Producto:

Valoracion . Observaciones: Sin datos disponibles
12.6 Propiedades de alteracion endocrina

Sin datos disponibles
12.7 Otros efectos adversos

Producto:

Informacién ecolégica . Vease la informacién facilitada por el fabricante.

complementaria No echar al agua superficial o al sistema de alcantarillado

sanitario.

Durante un vertido en pequefias concentraciones no son de
esperar variaciones en funcion del lodo activado de un planta
depuradora biolégicamente adaptada.

SECCION 13: Consideraciones relativas a la eliminacion

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

Producto . No debe eliminarse junto con la basura doméstica. No debe
llegar al alcantarillado.
Ensayar la utilizacion en agricultura.

Envases contaminados : Embalajes no lavables deben ser eliminados como el
producto.
Embalajes no contaminados pueden volver a utilizarse.
Observar las legislaciones nacionales y locales.

SECCION 14: Informacién relativa al transporte

14.1 Namero ONU o numero ID
No esté clasificado como producto peligroso.

14.2 Designacion oficial de transporte de las Naciones Unidas
No esté clasificado como producto peligroso.
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14.3 Clase(s) de peligro para el transporte

No esta clasificado como producto peligroso.
14.4 Grupo de embalaje

No esta clasificado como producto peligroso.
14.5 Peligros para el medio ambiente

No esta clasificado como producto peligroso.
14.6 Precauciones particulares para los usuarios

No aplicable

14.7 Transporte maritimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI
No aplicable al producto suministrado.

SECCION 15: Informacién reglamentaria
15.1 Reglamentacién y legislacion en materia de seguridad, salud y medio ambiente
especificas para la sustancia o la mezcla

Clase de contaminante del . WGK 1 contamina ligeramente el agua
agua (Alemania)

15.2 Evaluacién de la seguridad quimica
Sin datos disponibles

SECCION 16: Otra informacién
Texto completo de otras abreviaturas

(Q)SAR - Relacion estructura-actividad (cuantitativa); ADN - Acuerdo europeo relativo al
transporte internacional de mercancias peligrosas por vias navegables interiores; ADR - Acuerdo
europeo relativo al transporte internacional de mercancias peligrosas por carretera; ASTM -
Sociedad Estadounidense para la Prueba de Materiales; bw - Peso corporal; CLP -
Reglamentacion sobre clasificacion, etiquetado y envasado; Reglamento (EC) No 1272/2008;
DIN - Norma del Instituto Aleméan para la Normalizacién; ECHA - Agencia Europea de Sustancias
Quimicas; EC-Number - Numero de la Comunidad Europea; ECx - Concentracion asociada con
respuesta x%; ELx - Tasa de carga asociada con respuesta x%; EmS - Procedimiento de
emergencia; ErCx - Concentracion asociada con respuesta de tasa de crecimiento x%; GHS -
Sistema Globalmente Armonizado; IARC - Agencia Internacional para la investigacion del cancer;
IATA - Asociacion Internacional de Transporte Aéreo; IBC - Cdédigo internacional para la
construccion y equipamiento de Embarcaciones que transportan quimicos peligros a granel; IC50
- Concentracion inhibitoria maxima media; ICAO - Organizacion Internacional de Aviacion Civil;
IMDG - Cddigo Maritimo Internacional de Mercancias Peligrosas; IMO - Organizacion Maritima
Internacional; 1ISO - Organizacion Internacional para la Normalizacién; LC50 - Concentracion letal
para 50% de una poblacion de prueba; LD50 - Dosis letal para 50% de una poblacién de prueba
(Dosis letal mediana); MARPOL - Convenio Internacional para prevenir la Contaminacién en el
mar por los buques; n.o.s. - N.E.P.: No especificado en otra parte; NO(A)EC - Concentracion de
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efecto (adverso) no observable; NO(A)EL - Nivel de efecto (adverso) no observable; NOELR -
Tasa de carga de efecto no observable; OECD - Organizacion para la Cooperacion y el
Desarrollo Econdémico; OPPTS - Oficina para la Seguridad Quimica y Prevencion de
Contaminacion; PBT - Sustancia persistente, bioacumulativa y téxica; REACH - Reglamento (EC)
No 1907/2006 del Parlamento y Consejo Europeos con respecto al registro, evaluacién
autorizacién y restriccion de quimicos; RID - reglamento relativo al transporte internacional de
mercancias peligrosas por ferrocarril; SADT - Temperatura de descomposicion autoacelerada;
SDS - Ficha de datos de seguridad; TRGS - Regla técnica para sustancias peligrosas; UN -
Naciones Unidas; vPvB - Muy persistente y muy bioacumulativo; DSL - Lista Nacional de
Sustancias (Canada); KECI - Inventario de Quimicos Existentes de Corea; TSCA - Ley para el
Control de Sustancias Téxicas (Estados Unidos); AICS - Inventario Australiano de Sustancias
Quimicas; IECSC - Inventario de Sustancias Quimicas en China; ENCS - Sustancias Quimicas
Existentes y Nuevas (Japon); ISHL - Ley de Seguridad e Higiene Industrial (Japén); PICCS -
Inventario Filipino de Quimicos y Sustancias Quimicas; NZIoC - Inventario de Quimicos de
Nueva Zelanda; TCSI - Inventario de Sustancias Quimicas de Taiwan; CMR - Carcinégeno,
mutageno o toxico para la reproduccion; GLP - Buena practica de laboratorio

Otros datos

La informacién proporcionada en esta Ficha de Datos de Seguridad, es la mas correcta de que
disponemos a la fecha de su publicacién. La informacion suministrada, estd concebida
solamente como una guia para la seguridad en el manejo, uso, procesado, almacenamiento,
transporte, eliminacion y descarga, y no debe ser considerada como una garantia o
especificacion de calidad. La informacion se refiere Unicamente al material especificado, y no
puede ser valida para dicho material, usado en combinacién con otros materiales o en cualquier
proceso, a menos que sea indicado en el texto.

DE/ES
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